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MaxX - najbardziej praktyczny, bezpieczny
i ekonomiczny sposéb podnoszenia
przedmiotéw ferromagnetycznych

Chwytaki magnetyczne MaxX

sg prawdziwg rewolucja w mocowaniu
przedmiotéw ferromagnetycznych.
Kompaktowe rozmiary, niska waga,
wielka sita i catkowite
bezpieczenstwo pracy sa walorami,
ktore czynia chwytaki MaxX idealnym
rozwigzaniem dla matych i duzych
zaktadow w przemysle metalowym.
Ich bliskie zera koszty obstugi

i niewysoka cena gwarantuja szybki
zwrot inwestycji. Zestaw 8 modeli

w zakresie podnoszenia od 125 kg

do 2000 kg, fatwych do operowania,
daje przewage uzytkownikowi,

wzrost efektywnosci i wydajnosci
oraz wielka liczbe zastosowan

nawet w ograniczonej przestrzeni
pracy i przy niewielkim wyborze

podnosnikéw lub urzadzen dzwigowych.

Jeden operator moze podnosi¢
tadunek zaczepiony od gory, w sposob
bezpieczny i bez ryzyka deformacji

czy tez uszkodzen, oraz przy
optymalnym wykorzystaniu dostepnej
przestrzeni roboczej.

Chwytaki magnetyczne MaxX

sg idealne do umieszczania
obrabianych przedmiotéw na
obrabiarkach oraz wypalarkach
tlenowych, plazmowych, laserowych
dla ptyt, blach stalowych, blokéw,

w zakladach konstrukciji stalowych,
stoczniach, stalowniach, centrach
dystrybuciji stali, do wymiany

form wtryskarskich oraz ogélnie

do wszelkich zastosowan

w nowoczesnych zaktadach
metalowych.

Chwytaki magnetyczne MaxX sa
urzadzeniami przyjaznymi dla operatora
oraz zapewniajg petne bezpieczenstwo
pracy, ludzi i oprzyrzadowania.
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Niedoscignione cechy i wlasciwosci
dla wielu zastosowan przemystowych

Bezpieczna sita

State magnesy neodymowe o duzej energii
zapewniajg wysoko skoncentrowang

i stata moc przez czas nieokreslony.
Wspétczynnik bezpieczenstwa 3:1
obciazenia testowego w stosunku do
dopuszczalnego obcigzenia, zapewnia
optymalne warunki pracy nawet

w przypadku zaistnienia szczeliny
powietrznej. W przypadku kiedy rodzaj
materiatu lub jego ksztatt nie jest

odpowiedni, MaxX ostrzega przed dzwignie przed przypadkowym uwolnieniem
potencjalnym zagrozeniem poprzez kiedy jest ona w pozycji MAG.
duzy opor w operowaniu dzwignia. Trwatosé

Rotor, jedyna ruchoma czes¢ podparta
Skoncentrowana moc jest na tozyskach kulkowych i nie posiada
“Neutralna obudowa" obwodu, zasadniczy  ;5qnego fizycznego kontaktu z monoblokiem
patent chwytaka MaxX, pozwala W czasie obracania.

na skoncentrowanie przeptywu

pola magnetycznego tylko

przez obszar biegunow

t.j. tylko tam gdzie sita jest potrzebna.
Zapewnia to catkowity brak

strat pola magnetycznego,

zapobiega niepozadanemu przycigganiu
sasiadujacych przedmiotéw.

Nikiel jako dodatek zawarty we wszystkich
stalowych czesciach zapobiega korozji,
przedtuza zywotnosc¢ sktadnikow i poprawia
twardos$¢ powierzchni biegunéw
umozliwiajgc optymalny kontakt i ochrone
obrobionej powierzchni.

Zwarty i Solidny

Obciazenia siegaja do 150-krotnosci wagi
chwytaka (MaxX250). Ten niewiarygodnie
wysoki stosunek sity do wagi jest
wytwarzany przez podwajnie magnetyczny
obwdéd chwytaka MaxX (rotor i stator)

i rewolucyjna konstrukcje monobloku.
Poprzez prosty obrét dzwigni MaxX jest
aktywowany lub deaktywowany.
Samoblokujacy mechanizm zabezpiecza
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Seria chwytakow magnetycznych wtaczanych dzwignia,
do cienkosciennych materiatéw ferromagnetycznych.




MaxX TG - EWOLUCJA GATUNKU

Specjalne uksztattowanie powierzchni biegunowej oraz
odpowiednie wyréwnowazenie magnetycznych tadunkéw
wewnatrz obudowy i wrzeciona, pozwolito na osiggniecie
optymalnej koncentraciji i rozdziatu sity pola magnetycznego
na catym polu powierzchni styku biegunoéw urzadzenia

z chwytanym przedmiotem. Umozliwia to tatwy obroét
dzwigni podczas chwytania przedmiotu, podtrzymujac

jednoczesnie te ceche jako niezmienna
dla wszystkich chwytakow MaxX.

= Solidna blokowa budowa

= Zastosowanie

wysokoenergetycznych
magnesow ziem rzadkich

= Zastosowanie specjalnej
obrobki na wszystkich

powierzchniach narazonych
na korozje i zuzycie

Podnoszenie
rury

Podnoszenie
blachy
ze stosu

Specjalne
uksztattowanie
biegunow

Chwytaki MaxX 250,
MaxX 500, MaxX 1000
moga wspodtpracowac

z odpowiednimi
przystawkami MVS,

z ktérymi stanowig komplet
do pionowego transportu.

80

Przystawka do pionowego transportu

Mod. A B Waga

MVS mm mm kg
MVS 250 750 250 12
MVS 500 1000 300 15
MVS 1000 1000 350 16

Zalecane jest ograniczenie udzwigu o 30%,
w stosunku do standardowej
deklarowanej wielko$ci udzwigu chwytaka

[130

(kg) (kg) a b c (mm)

MFB 500 S/ 500 300 | 1680 | 100 3000

MFB 2000 75 2000 415 11900 | 100 3000
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2 Model Waga Rozmiary mm

3500 kg A B C D E F G
% MaxX 1000 MaxX 125 3.7 122 177 79 79 82 39 35
- 3000 (3000 daN) MaxX 250 6,5 189 185 79 79 63 43 35
o MaxX 500 15,0 249 235 106 101 88 60 52
- MaxX 1000 32,5 342 316 133 131 88 60 52
'(7’ MaxX 1500 61,0 383 457 166 171 122 87 64

MaxX 2000 76,0 457 457 166 171 122 87 64
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MaxX 500
(1500 daN)
MaxX TG 300
(900 daN)

MaxX 250
(800 daN) Rodzaj Model tadunek Grubosé Dlugo$é Srednica
MaxX TG 150 tadunku max kg min. mm max_mm max_mm
:;‘50 CEIND MaxX 125 125 20 1000 -
R " MaxX 250 250 20 1500 =
@ \ =. _MaxX 500 500 25 2000 -
L MaxX 1000 1000 40 3000 =
Grubosé (mm) Eei . MaxX 1500 1500 45 3000 -
MaxX 2000 2000 55 3000
\ MaxX 125 50 10 1000 300
5% _MaxX 250 100 10 1500 300
MaxX 500 200 15 2000 400
Walec  pmaxX 1000 400 25 3000 450
MaxX 1500 600 30 3000 500
SZCZELINAT (mm) MaxX 2000 800 35 3000 600

Grubos¢é nominalna 20 mm
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WYSOKA EFEKTYWNOSC
Podnoszone ciezary moga by¢

#_  zesztaplowane bez koniecznych

-
.r‘
L
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#
w innych przypadkach przektadek ;
“ i zawsze sg podnoszone bez -
.~ powodowania uszkodzer lub /

deformacji. Obszar pracy

i sktadowania jest zminimalizowany.
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TRWALOSC NALADOWANIA =
Ponad 500 operacji chwycenia *
= i uwolnienia tadunku bez _f
- dofadowania baterii. J"‘"‘
.~ Efektywnos¢ wykorzystania energii.
R L
Seria 300N
Elektropermanentny,
zasilany bateryjnie,
ze sterowaniem radiowym,
chwytak do przedmiotéw
ferromagnetycznych
Zdalny sterownik radiowy
umozliwia sterowanie .
chwytakiem BAT GRIP Idealny do transportowania
z odlegtosci do 30 m, ferromagnetycznych przedmiotow
nawet w obszarach réznego rozmiaru i ksztattu.

trudnych do dotarcia.

Skoncentrowana Sita
System neutralnej obudowy umozliwia skoncentrowanie
calej sity magneséw w biegunach, zapewniajgc w ten sposéb
catkowite odizolowanie modutéw magnetycznych
w stosunku do chwytanych
ferromagnetycznych tadunkéw w tym samym czasie.

Maksimum bezpieczenstwa
Ciezar jest utrzymywany wytgcznie za pomoca
sity magnesow statych, ktéra pozostaje stata,
przez caly okres, bez potrzeby
jakiegokolwiek zasilania pradowego.

lata

gwarane.




Seria 300N

Elektropermanentny, zasilany bateryjnie,
ze sterowaniem radiowym,chwytak

do przedmiotéw ferromagnetycznych

Innowacyjna technologia

Technologia QUADSYSTEM patentu
rozwinietego przez TECNOMAGNETE
umozliwita rozwinigcie obszaru biegunéw
w postaci 4 czworo-
katnych biegunoéw,
ustawionych w po-
tozeniu naprzemian-
leglym. Jest ono

w stanie generowa¢ duzg skoncentrowang
site, o sptaszczonej i poziomej cyrkulacji linii
sit pola magnetycznego. Podwojnie zwrotny
obwdd magnetyczny umozliwia natych-
miastowe rozmagnesowanie, bez pozosta-
wiania magnetyzmu szczatkowego.

Catkowita wygoda

Brak termicznego szoku w obwodzie elektro-
magnetycznym umozliwia pozostawanie
modutéw catkowicie chtodnych, co przedtuza
trwato$¢ bez zbednej obstugi. Podno$nik
BAT GRIP taczy zalety samoistnego
bezpieczenstwa typowego dla systemow
elektropermanentnych z praktycznoscig

i prostotg zasilanego bateryjnie

i elektronicznie sterowanego urzadzenia.

Dautanuc System

Anty-wypadkowa deaktywacja

Czujnik magnetyczny zapobiega operacjom
Magnetyzacji i Demagnetyzacji kazdorazowo,
gdy podczepiony ciezar nie jest usadowiony
na trwatym podtozu.

Operacje te moga by¢ dokonane jedynie

w przypadku, gdy ucho podnosnika nie jest
napiete, lub gdy ciezar zamocowany

jest pewnie usadowiony na podtozu.

Czestotliwos¢ operaciji

Cykl magnetyzacji lub demagnetyzaciji
trwa ok. 1 sek. Operacje te moga zostaé
wykonane za pomocg zdalnego sterownika
radiowego lub za pomocg przyciskow

na panelu sterowania chwytaka.

Latwos$é uzycia

BAT GRIP moze by¢ tatwo podwieszony do
statego lub ruchomego urzadzenia podno-
$nikowego, zapewniajgc w ten sposéb
wysoka ergonomiczno$¢ w miejscu pracy

i catkowite bezpieczenstwo operatora

i urzgdzenia.

Rekojes¢é ochronna

Rura ochronna otaczajgca chwytak dookota
utatwia operowanie chwytakiem oraz chroni
go przed przypadkowymi uderzeniami

i uszkodzeniami.

Latwosé operowania

Monoblokowa konstrukcja oraz zastosowanie
wysokoenergetycznych magneséw umozliwity
ograniczenie rozmiaréw i wagi czynigc chwy-

tak bardzo silnym i tatwym w operowaniu.

Catkowita elastycznosé¢ obstugi

BAT GRIP umozliwia prowadzenie prac bez
ograniczania czasu i powierzchni wewnatrz
jak i na zewnatrz obszaru prowadzonych prac
nie wyposazonych w potgczenia elektryczne.

BAT GRIP dostarczany jest z wbudowang
tadowarkg baterii oraz przewodem dota-
dowania. tadowanie moze zostaé prze-
prowadzone w czasie weekendu poprzez
podtgczenie do sieci 220+-240VAC na
okres 8 h. Procesy magnetyzacji/dema-
gnetyzacji sg wytaczane, jesli stan nata-
dowania baterii jest niedostateczny.

Stan ten jest sygnalizowany jasno
$wiecagca lampka.

Baterie: 2x12V
Pojemnosé: 30Ah

Czas tadowania: 8h

Napiecie tadowania: 220+240VAC
Typ baterii: Standardowa

bateria otowiowa

Charakterystyka ciezarow

tadunek [kg] Sita [daN] .
i Ltadunek ptaski
=== ====: - J Max tadunek 3000 kg
Max dtugos¢ 3000 mm
f b | ¥ Max szerokosé 2500 mm
e Min grubo$¢ 25 mm
[ |.
| I_ Ltadunek okragty
4_'% Max tadunek 700 kg
I Max dtugosé 2000 mm
- - Max szeroko$¢ 150 mm
o = Szcz‘e‘?na powietrznal[fnm] > il i Min grubosc 25 mm

b BAT-GRIP

-=|‘- Szczelina
<= pow. [mm]

Krzywa: Sita/szczelina powietrzna dla
tadunku o grubosci 40 mm

A(dtugosc) 690 mm
B(szeroko$¢) 328 mm
] C(wysokosc) 490 mm
D(wysokos$¢ z uchem) 660 mm
Waga 160 kg

Rezerwujemy sobie prawo dokonywania zmian zgodnie z duchem postepu technicznego

PROMOTECH Sp. z o.0.

15-620 BIALYSTOK
fax (+48 85) 662-78-77
e-mail: office@promotech.pl

ul. Elewatorska 23/1,
tel. (+48 85) 678-34-00,

www.promotech.pl




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

